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Radon DIS-pH 

 

Photometer zur Messung von Chlor, Chlordioxid, 
Ozon und pH-Wert. 

 

Vorteile 

> Komfortabler Methodenspeicher 
> Automatische Abschaltung 
> Wasserdicht gemäß IP68 

 

Technische Daten 

Messbereich 

> Freies Chlor: 0,01... 6,00 mg/l 
> Chlordioxid: 0,01... 6,00 mg/l  
> Ozon: 0,01... 4,00 mg/l 
> pH-Wert: 6,5...8,4 pH 

Eigenschaft 

> Genauigkeit: 3 % FS (T=20 ..25 °C) 

Prozessbedingungen 

> Umgebungstemperatur: 5.. 40 °C 
> Relative Luftfeuchtigkeit: 30 - 90 %  

(nicht kondensierend) 
> Schutzklasse: IP 68 

Stromversorgung 

> Stromversorgung: 4 Batterien (AAA/LR 03) 

Zertifikate und Zulassungen 

CE-Zeichen Konformitätserklärung: Das Produkt 
entspricht den Anforderungen der harmonisierten 
europäischen Normen. Es entspricht damit den 
gesetzlichen Anforderungen der EG-Richtlinien. 
Der Hersteller bestätigt die erfolgreiche Prüfung 
des Produktes durch die Anbringung des CE-
Zeichens. 

 

 

Artikelnummer: 190201K 
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Kuntze Instruments GmbH 
Robert-Bosch-Str. 7a 
40688 Meerbusch 
Germany 
 
+49 2150 70660 
info@kuntze.com 
www.kuntze.com    
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