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1.2.1. Transportschäden

1.2.2. Funktion und Einsatz



1.2.3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch



















2.4.1. Anschlussplan



2.4.2. SD-Karte







18:03:35

0.48 mg/l
Tauto      25.8 °C 

00:00:16

Ereignismeldungen

Neon



3.2.1. Allgemein

3.2.2. Hauptmenü

3.2.3. Untermenü

Menü

Kal Regler

System

Alarm

Modus

Ein / Aus

Code

ESC

ESCMenü Display

Kontrast

Desktop

Autosperre

Eco Modus

Text

60%

Neon

Min

Min

----------- 

0 

0 

min

min

System Display

Kontrast

Desktop

Autosperre

Eco Modus

Text

60%

mA Aus1
mA Aus2
Kontakt

----------- 

-----------



-

Alarm Aktion

Nullpunkt
Steilheit
Über. Messbereich
Untere Grenze
Obere Grenze
Digitaler Eingang 1
Digitaler Eingang 2
Dosierüberwachung

Ein / Aus Temp

Typ

Modus

Manueller Wert

Referenzwert

Temp.-Koeff.

Pt100

Manuell

°C

% / K

°C

25.0

0.0 

25 

Ein / Aus Temp

Typ

Modus

Korrekturwert

Referenzwert

Temp.-Koeff.

Pt100

Auto

°C

% / K

°C

0.0

0.0 

25 



abc-Taste einmal drücken: a erscheint 
abc-Taste zweimal drücken: b erscheint 
abc-Taste dreimal drücken: c erscheint

ABC

JKL

TUV

. :

DEF

MNO

WXYZ

]

GHI

PQRS

_

*a/A

123

C

AC

OK

ABC

Text 10 Zeichen

*a/A

abc

jkl

tuv

. :

def

mno

wxyz

]

ghi

pqrs

_

*a/A

123

C

AC

OK

abc

Text 10 Zeichen

123

1

4

7

. :

2

5

8

0

3

6

9

+/-

abc

C

AC

OK

123

Text 10 Zeichen



Kal

Referenz

Nullpunkt

Info

Regler

S1 Regler

S1 Konfig

S2 Regler

S2 Konfig

Relais

Zeiten

Dosierung

Dosierung

Dos. relay

Pumprelay

Alarm

Einstell

Aktion



Ein / Aus

Digital 1

Digital 2

Digital

Analog

Temp

mA Aus 1

mA Aus 2

mA Aus

Test

Speicher

Speichern

Laden

Log Para

Log Einst

Netzwerk



Modus

Code

System

Ereignis

Werksein

Info

Optionen

Sprache

Zeit

Display

Kontakt



Menü

Kal Alarm System

Modus

Ein / Aus

Code

Menü

CodeModus

Menü

Kal Regler

System

Alarm

Modus

Ein / Aus

Code



1

4

7

. :

2

5

8

0

3

6

9

+/-

abc

C

AC

OK

123

Menü

CodeModus

Code 0000-9999

Code Code



Menü

Kal Regler

System

Alarm

Modus

Ein / Aus

Code

Menü

Kal Regler

System

Alarm

Modus

Ein / Aus

Code

Menü

Kal Regler

System

Alarm

Modus

Ein / Aus

Code



Ein / Aus

Analog Temp

Test

Digital

Speicher

mA Aus

Netzwerk

Menü

Kal Regler

System

Alarm

Modus

Ein / Aus

Code

Ein / Aus Analog

Messung

Messbereich

Einheit

Mittelwert

0 - 5.00

mg/l

Aus

Chlor



Menü

Ein / Aus

Kal

Analog

Regler

Temp

System

Test

Alarm

Digital

Modus

Speicher

Ein / Aus

mA Aus

Code

Netzwerk

Ein / Aus Temp

Typ

Korrekturwert

Temp.Koeff.

Referenz

Modus

Pt100

% / K

°C

°C

Auto

0.0 

0.0 

25.0 





Messung
0.12 mg/l
(19 mV)

25 °C

Referenz

Kal 1 / 2

OK

0.10 mg/l

Menü

Kal Regler

System

Alarm

Modus

Ein / Aus

Code

Kalibrierung

Ablauf Nullpunkt Info



Kal 2 / 2

SpeichernVerwerfen

Steilheit

Datum

Zeit

Nullpunkt

 20.0 mV / 0.1 mg

 29.09.2011

 12:31:00

 0.0 mV



Messung
4 mV

Nullpunkt
0.0 mV

Kal 1 / 2

OK

Kal 2 / 2

SpeichernVerwerfen

Nullpunkt

Datum

Zeit

Steilheit

 3.6 mV 

 29.09.2011

 12:31:00

 20.0 mV / 0.1 mg

Kalibrierung Info

24.04.2012 14:08:56 20.0 mV 0.0 mV
-----------------------------------------------------
21.04.2012 13:58:32 3.4 mV 0.0 mV
15.02.2012 14:24:38 8.9 mV 0.0 mV
08.01.2012 15:02:16 13.9 mV 0.0 mV
28.11.2011 13:30:01 20.2 mV 0.0 mV
21.09.2011 09:28:36 23.5 mV 0.0 mV



Menü

Ein / Aus

Kal

Analog

Regler

Temp

System

Test

Alarm

Digital

Modus

Speicher

Ein / Aus

mA Aus

Code

Netzwerk

Ein / Aus Digital 1

Ereignis

Kontakt

Kein Wasser

NC



Menü

Ein / Aus

Kal

Analog

Regler

Temp

System

Test

Alarm

Digital

Modus

Speicher

Ein / Aus

mA Aus

Code

Netzwerk

Ein / Aus Test

Relais 1

Relais 2

Relais 3

mA Aus 1

mA Aus 2

Aus

Aus

Aus

mA

mA

0.00 

0.00 



Menü

Ein / Aus

Kal

Analog

Regler

Temp

System

Test

Alarm

Digital

Modus

Speicher

Ein / Aus

mA Aus

Code

Netzwerk

Ein / Aus Speicher

Speichern Laden Log Para Log Einst



11.1.1. Einstellungen speichern

Einstell Diagnose

Speichern

Speichern

Einstellungen
auf SD-Karte speichern?

Erfolgreich unter
Paddmmyyyy_hhmm.set
gespeichert.

Ein / Aus Speicher

Speichern Laden Log Para Log Einst

Ein / Aus Speicher speichern

OK

OK



11.1.2. Einstellungen laden

Ein / Aus Speicher laden

Einstell Software

Laden

Laden

Laden

Lade Einstellungen
von SD-Karte?

Datei installieren:
Paddmmyyyy_hhmm.set?

Installation erfolgreich!

Laden

Installieren …

OK

OK

OK

Ein / Aus Speicher

Speichern Laden Log Para Log Einst

18:03:35



Ein / Aus Speicher

Speichern Laden Log Para Log Einst

Ein / Aus Speicher laden

Einstell Software

Laden

Lade Software
von SD-Karte?

Laden

Datei laden:
Ne_UP_T.Bin?

18:03:35

OK

OK



Ein / Aus Speicher speichern

Einstell Diagnose

Speichern

Speichern

Speichere Diagnose
auf SD-Karte?

Erfolgreich unter
Paddmmyyyy_hhmm.dia
gespeichert!

Ein / Aus Speicher

Speichern Laden Log Para Log Einst

OK

OK



Menü

System

Kal

Sprache

Regler

Zeit

System

Ereignis

Alarm

Display

Modus

Info

Ein / Aus

Kontakt

Optionen

Code

Werksein

System Sprache

Sprache Deutsch

Menü

System

Kal

Sprache

Regler

Zeit

System

Ereignis

Alarm

Display

Modus

Info

Ein / Aus

Kontakt

Optionen

Code

Werksein

System Zeit

Zeit

Datum

05:21:10

31.07.2011



12.3.1. Einstellungen

Menü

System

Kal

Sprache

Regler

Zeit

System

Ereignis

Alarm

Display

Modus

Info

Ein / Aus

Kontakt

Optionen

Code

Werksein

System Display

Kontrast

Desktop

Autosperre

Eco Modus

Text

60 %

-------------

Min

Min

0

0

Neon

Menü

Kal Regler

System

Alarm

Modus

Ein / Aus

Code

System

Sprache Zeit

Ereignis

Display

Info

Kontakt

OptionenWerksein

System Display

Display Touch Kal

System Display

Kontrast

Desktop

Autosperre

Eco Modus

Text

60 %

-------------

Min

Min

0

0

Neon



0.48 mg/l 25.8 °C
 S1 

00:00:16

Ereignismeldungen

Neon

25 %

0.48 mg/l 25.8 °C
SD-Karte 

00:00:16

Ereignismeldungen

Neon

25 %

0.48 mg/l
25.8 °C 

00:00:16

Ereignismeldungen

Neon

0.48 mg/l 25.8 °C
Dr. A. Kuntze GmbH
Frank Dubiel 02150-7066-11

00:00:16

Ereignismeldungen

Neon

0.48 mg/l 25.8 °C
0 mA1 20

00:00:16

Ereignismeldungen

Neon



0.48 mg/l 25.8 °C

00:00:16

Ereignismeldungen

Neon

Relais 3 ModusRelais 2Relais 1

0.48 mg/l 25.8 °C
19.583 cbm/h S1: 25% R 2: An

00:00:16

Ereignismeldungen

Neon

0.48 mg/l
25.8 °C 

00:00:16

Ereignismeldungen

Neon



Calibrating Touch Screen

Touch the target (upper left)

Calibrating Touch Screen

Touch the target (upper right)

Calibrating Touch Screen

Touch the target (lower right)

Calibrating Touch Screen

Touch the target (lower left)

12.3.2. Touch Kal 

Menü

Kal Regler

System

Alarm

Modus

Ein / Aus

Code

System

Sprache Zeit

Ereignis

Display

Info

Kontakt

OptionenWerksein

System Display

Display Touch Kal

Calibrating Touch Screen

Touch the target (upper left)





System Ereignishilfe

Kein aktives Ereignis

Sprache Zeit

Ereignis

Display

Info

Kontakt

OptionenWerksein

System

0.48 mg/l
25.8 °C 

00:00:16

Ereignismeldungen

NeonMenü

Kal Regler

System

Alarm

Modus

Ein / Aus

Code



Menü

System

Kal

Sprache

Regler

Zeit

System

Ereignis

Alarm

Display

Modus

Info

Ein / Aus

Kontakt

Optionen

Code

Werksein

System Info

ID Ereignis Einstell Übersicht



Menü

System

Kal

Sprache

Regler

Zeit

System

Ereignis

Alarm

Display

Modus

Info

Ein / Aus

Kontakt

Optionen

Code

Werksein

System Werkseinstellungen

Werkseinstellungen?

System Werkseinstellungen

Werkseinstellungen?

wiederherstellen …

OK

System Werkseinstellungen

OK



abc

jkl

tuv

. :

def

mno

wxyz

]

ghi

pqrs

_

*a/A

123

C

AC

OK

abc

Menü

Kal Regler

System

Alarm

Modus

Ein / Aus

Code

System

Sprache Zeit

Ereignis

Display

Info

Kontakt

OptionenWerksein

Optionen 4 - 12 Zeichen





-

Menü

Kal Regler

System

Alarm

Modus

Ein / Aus

Code

Alarm 

Einstell Aktion

Alarm Aktion

Nullpunkt
Steilheit
Über. Messbereich
Untere Grenze
Obere Grenze
Digitaler Eingang 1
Digitaler Eingang 2
Dosierüberwachung



Menü

Kal Regler

System

Alarm

Modus

Ein / Aus

Code

Ein / Aus

Analog Temp

Test

Digital

Speicher

mA Aus

Netzwerk

Ein / Aus Speicher

Speichern Laden Log Para Log Einst

00:01:00

Ein / Aus Log Einst.

Modus

Interval

Status

SD-Karte

Stopp

25 %

Logging ein Stopp

-

Speicher Log Para

Messwert
Rohwert
°C
S1
S2
Dosierüberwachung



Beispiel:
00:00:01  bedeutet jede Sekunde werden die angewählten Werte aufgezeichnet 
00:01:00  bedeutet einmal in der Minute werden die angewählten Werte aufgezeichnet;
01:00:00  bedeutet einmal in der Stunde werden die angewählten Werte aufgezeichnet

Beispiel: 1 wird zu 00:00:01 / 1: wird zu 00:01:00 / 1:1: wird zu 01:01:00



14.1. 



Ein / Aus mA Aus 1

Zuordnung

Bereich

22mA Alarm

Bereich min

Bereich max

0-20 mA

Aus

mg/l

mg/l

mg/l

5.00

0.00

Analog Temp Digital mA Aus

Test Speicher Netzwerk

Menü

Kal Regler

System

Alarm

Modus

Ein / Aus

Code

Ein / Aus



Menü

Kal Regler

System

Alarm

Modus

Ein / Aus

Code

Ein / Aus

Analog Temp

Test

Digital

Speicher

mA Aus

Netzwerk

Ein / Aus Analog

Mittelwert

Grundlast

Reinigung

Start Zeit

Start Datum

0 - 5.00

0

Aus

/ Woche

11.09.2013

00:00:00





Ein / Aus Netzwerk

Busadresse

Busabschluss Aus

1

Analog Temp Digital mA Aus

Test Speicher Netzwerk

Menü

Kal Regler

System

Alarm

Modus

Ein / Aus

Code

Ein / Aus





17.3.1. Auslesen von Variablen

Beispiel  Für einen Zahlenwert mit prozentualer Übertragung: 
 Der Grenzwert min hat folgenden Tabelleneintrag:  
 1. Register: 6304, Anzahl Register: 5  
 Fragt man diese fünf Register ab, so erhält man folgende Antwort:



17.3.2. Messwerte, Stellgrössen und Schaltzustände



17.3.3. Ereignismeldungen und Kalibrierspeicher







17.3.4. Geräteinformationen



17.3.5. Auslesen und ggf. Einstellen von Geräteparametern















17.3.6. Einheiten und Texte





17.3.7. Testfunktionen



Menü

Regler

Kal

S1 Regler

Regler

S1 Konfig

System

Relais

Alarm

S2 Regler

Modus

Zeiten

Ein / Aus

S2 Konfig

Code

Menü

Kal Regler

System

Alarm

Modus

Ein / Aus

Code

Regler

S1 Regler S1 Konfig

Relais

S2 Regler

Zeiten

S2 Konfig

Regler S1 Regler

Sollwert

Typ

Hysterese

Ein / Aus

mg/l

mg/l

0.00

0.25



Regler S1 Regler

Sollwert

Typ

Hysterese

Ein / Aus

mg/l

mg/l

0.00

0.25

Regler S1 Regler

Sollwert

Typ

P-Bereich

P

mg/l

mg/l

0.00

0.25

18.1.1. EIN / AUS-Regler

18.1.2. P-Regler

18.1.3. PI-Regler



18.1.4. PID-Regler

Regler S1 Regler

Sollwert

Typ

P-Bereich

Nachstellzeit

PI

mg/l

Sek

mg/l

0.00

0.00

0.25

Regler S1 Regler

Sollwert

Typ

P-Bereich

Nachstellzeit

Vorhaltezeit

PID

mg/l

Sek

Sek

mg/l

0.00

0.00

0.00

0.25



Regler S1 Regler

Sollwert

Typ

P-Bereich

Nachstellzeit

Vorhaltezeit

3-Punkt

mg/l

Sek

Sek

mg/l

0.00

0.00

0.00

0.25

18.1.5. Dreipunktregler



18.2.1. KONFIG – Puls-Pause oder Puls-Frequenz für P / PI / PID

Menü

Kal Regler

System

Alarm

Modus

Ein / Aus

Code

Regler

S1 Regler S1 Konfig

Relais

S2 Regler

Zeiten

S2 Konfig

Regler S1 Konfig

Mindestimpuls

Motorlaufzeit Sek

Sek

100

0.2

Regler S1 Konfig

Pulsart

Mindestimpuls

Puls-Pause

Puls-Pause

Sek

Sek

0.00

0.00

Regler S1 Konfig

Pulsart

Mindestimpuls

Puls-Frequenz

lmp/h0.2



18.2.2. KONFIG – Motorlaufzeit und Mindestimpuls für 3-Punkt-Regler

Regler Relais

R1 Richtung

R1 An / Aus

R2 Richtung

R2 An / Aus

An

Heben

Senken

An



Menü

Kal Regler

System

Alarm

Modus

Ein / Aus

Code

Regler

S1 Regler S1 Konfig

Relais

S2 Regler

Zeiten

S2 Kongig

Regler Zeiten

Verzögerung

S1 Dosierüberw.

S2 Dosierüberw. Min

Sek

Min

0

20

0

Kal Regler

System

Alarm Ein / Aus

CodeModus

Menü Menü

Kal Regler

System

Alarm

Modus

Ein / Aus

Code



0.48 mg/l 25.8 °C

00:00:16Neon

Modus

Ereignismeldungen

Relais 3Relais 2Relais 1



Menü

Kal Dosierung

System

Alarm

Modus

Ein / Aus

Code

Dosierung

Dosierung Dosrelais Pumrelais







Kal

System

Alarm Ein / Aus

Code

Dosierung

Modus

Menü Menü

Kal

System

Alarm

Modus

Ein / Aus

Code

Dosierung

0.48 mg/l 25.8 °C

19.583 cbm/h S1: 25% R2: An

00:00:16

Ereignismeldungen

Neon





20.3.1. Reinigung der Sensoren

20.3.2. Nachfüllen von KCl (bei nachfüllbaren Sensoren)



20.3.3. Reinigen von Armaturen, Filtern etc.



O-Ring FKM 26x2

O-Ring FKM 26x2



20.3.4. Kalibrieren der Messung

20.3.5. Prüfung der Dichtungen

20.3.6. Prüfen der Sicherheitsfunktionen

20.3.7. Austausch von Verschleißteilen



20.5.1. Einstellungen laden und speichern via SD-Karte



20.5.2. Software-upgrade via SD-Karte

20.5.3. Testmenü







System Ereignislog

21.08.2012 14:05:23 *Start
26.07.2012 21:09:38 #Relais 3
26.07.2012 21:09:38 #unterer Grenzwert
26.07.2012 20:50:05 *Relais 3
26.07.2012 20:50:05 #unterer Grenzwert
19.08.2012 10:15:57 *Kalibrierung
19.08.2012 10:11:10 *Start











Beispiel:  Sie haben den Stromausgang auf die Ausgabe des Bereichs 0-1mg/l eingestellt 
(0(4)mA entsprechen 0mg/l, 20mA entsprechen 1mg/l), Ihr Messwert liegt aber bei 
1,3mg/l.









Siehe

Siehe

Siehe

Siehe



Siehe

Siehe



Siehe

Siehe



Siehe

Siehe

Siehe

Siehe





Version: 26.11.2018


